
каталог
набивочного

оборудования

для пуха



Содержание
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M2B....................................... 3
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M4B....................................... 4
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M4B+2L................................ 5
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M6B....................................... 6
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-2M8B....................................... 7
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-2M12B..................................... 8
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-4M16B..................................... 9
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M2B-RMI......................... 10
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M2B-RM...........................11
Автоматическая машина для набивки пухом-пером КNН-3M2B-ZH............................12
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M4B-RM...........................13
Автоматическая машина для набивки пухом-пером КNH-2M4B-RM...........................14
Автоматическая машина для набивки пухом-пером КNH-2M4B-RM...........................15
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-2M8B-RM.......................... 16
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-4M8B-RM.......................... 17
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M2B-RM-HI......................18
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M2B-RM-H...................... 19
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M4B-RM-H...................... 20
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-2M4B-RM-H.......................21
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-2M8B-RM-H...................... 22
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-4M8B-RM-H...................... 23
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M2B-H-JF............................ 24
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M2B-RM-JF...................... 25
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M4B-RM-JF...................... 26
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M6B-H-JF............................ 27
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-2M8B-RM-JF...................... 28
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-2M12B-H-JF.......................... 29
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-4M-H.....................................30
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-4M-H...................................31
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M2B-RM-FJ...................... 32
Автоматическая машина для набивки пухом-пером КNH-2M4B-RM-FJ...................... 33
Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNM............................................. 34

2

importmash.com



Требования к подключаемому 
компрессору:
Мощность 4 кВт.
Рабочее давление 8 бар.
Расход воздуха  600 л/мин.

Автоматическая машина
для набивки пухом-пером

KN-1M2B

•	 Сенсорный экран высокой	  
четкости

•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли (опция)
•	 Распределение большого веса (граммов)
•	 Автоматическое поддержание постоянной 

влажности (опция)
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 850 x 1350 x 1950

Вес, кг: 180

Загрузка, кг: 3

Напряжение: AC220V/50Hz

Мощность, Вт: 360

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее 
место:

2

Диаметр насадок, мм: 16/19/25

Диапазон взвешивания, г: 0,3 - 30

Скорость наполнения (<3 г), ч: 600 – 1200

Точность отображения, г: 0,01
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Требования к подключаемому 
компрессору: 
Мощность 5,5 кВт. 
Рабочее давление 8 бар.
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина
для набивки пухом-пером

KN-1M4B

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли 
•	 Распределение большого веса (граммов)
•	 Автоматическое поддержание постоянной 

влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1600 x 2730 x 2000

Вес, кг: 350

Загрузка, кг: 7-10

Напряжение: AC220V/50Hz

Мощность, кВт: 1,7

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее 
место:

4

Диаметр насадок, мм: 16/19/25

Диапазон взвешивания, г: 0,3 - 30

Скорость наполнения (<3 г), ч: 1000 – 2000/ч

Точность отображения, г: 0,01
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина
для набивки пухом-пером

KN-1M4B+2L

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли 
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1600 x 3730 x 2000 

Вес, кг: 350

Загрузка, кг: 7-10

Напряжение: AC220V/50Hz

Мощность, кВт: 1,6

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 3

Количество рабочих мест с весами: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 4

Количество рабочих мест без весов: 2

Диаметр насадок, мм: 16/19/25

Диапазон взвешивания, г: 0,3 - 30

Скорость наполнения (<3 г), ч: 1000 – 2000

Скорость наполнения без весов (<3 г), ч: 2000 – 3000

Точность отображения, г: 0,01

5

importmash.com



Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина
для набивки пухом-пером

KN-1M6B

•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 2250 x 2700 x 1950

Вес, кг: 800

Загрузка, кг: 12-20

Напряжение: AC220V/50Hz

Мощность, кВт: 2

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 6

Диаметр насадок, мм: 16/19/25 

Диапазон взвешивания, г: 0,3 - 30

Скорость наполнения (<3 г), ч: 1600 – 2500

Точность отображения, г: 0,01
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина
для набивки пухом-пером

KN-2M8B

•	 Сенсорный экран высокой 
четкости

•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система 

взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 2200 x 2700 x 1950

Вес, кг: 860

Загрузка, кг: 12-20

Напряжение: AC220V/50Hz

Мощность, кВт: 2

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 2

Количество весов на 1 рабочее место: 4

Диаметр насадок, мм: 16/19/25 

Диапазон взвешивания, г: 0,3 - 30

Скорость наполнения (<3 г), ч: 1000 – 2000

Точность отображения, г: 0,01
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина
для набивки пухом-пером

KN-2M12B

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 2200 x 4550 x 1950

Вес, кг: 1100

Загрузка, кг: 12-20

Напряжение: AC220V/50Hz

Мощность, кВт: 2

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 2

Количество весов на 1 рабочее место: 6

Диаметр насадок, мм: 16/19/25 

Диапазон взвешивания, г: 0,3 - 30

Скорость наполнения (<3 г), ч: 1600 – 2500

Точность отображения, г: 0,01
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 11 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KN-4M16B

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли
•	 Распределение большого веса 

Габариты (Д*Ш*В, мм): 2200 x 4550 x 1950

Вес, кг: 1300

Загрузка, кг: 12-20

Напряжение: AC220V/50Hz

Мощность, кВт: 2

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 4

Количество весов на 1 рабочее место: 4

Диаметр насадок, мм: 16/19/25 

Диапазон взвешивания, г: 0,3 - 30

Скорость наполнения (<3 г), ч: 1000 – 2000

Точность отображения, г: 0,01
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина
для набивки пухом-пером

KNH-1M2B-RMI

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли (опция)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности (опция)
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1500 x 1400 x 2000

Вес, кг: 450

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 3

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 38/51

Диапазон взвешивания, г: 5 - 100

Скорость наполнения (<10 г), ч: 500 – 1000

Точность отображения, г: 0,1
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7.5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KNH-1M2B-RM

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли
•	 Распределение большого веса 

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1500 x 2480 x 1950

Вес, кг: 550

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 38/51

Диапазон взвешивания, г: 5 - 100

Скорость наполнения (<10 г), ч: 500 – 1000

Точность отображения, г: 0,1
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли (опция)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности (опция)
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
КNН-3M2B-ZH
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Габариты (Д*Ш*В, мм): 1500 x 3480 x 1950

Вес, кг: 600

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,7

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 3

Количество рабочих мест с весами: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 38/51

Диапазон взвешивания, г: 5 - 100

Количество рабочих мест без весов: 2

Диаметр насадок, мм: 19

Скорость наполнения (<10 г), ч: 500 – 1000

Скорость наполнения  без весов (<3 г), ч 2000 – 3000

Точность отображения, г: 0,1
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7.5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KNH-1M4B-RM

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли (опция)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности (опция)
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1700 x 2500 x 1950 

Вес, кг: 550

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 4

Диаметр насадок, мм: 38/51

Диапазон взвешивания, г: 5 - 100

Скорость наполнения (<10 г), ч: 800 – 1600

Точность отображения, г: 0,1
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли (опция)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности (опция)
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1700 * 2500 * 1950 

Вес, кг: 600

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 2

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 38/51

Диапазон взвешивания, г: 5 - 100

Скорость наполнения (<10 г), ч: 500 – 1000

Точность отображения, г: 0,1

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
КNH-2M4B-RM
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли (опция)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности (опция)
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1500 * 3800 * 1950 

Вес, кг: 600

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 2

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 38/51

Диапазон взвешивания, г: 5 - 100

Скорость наполнения (<10 г), ч: 500 – 1000

Точность отображения, г: 0,1

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
КNH-2M4B-RM

15
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7.5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KNH-2M8B-RM

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли (опция)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности (опция)
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1700 x 3800 x 1950

Вес, кг: 600

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 2

Количество весов на 1 рабочее место: 4

Диаметр насадок, мм: 38/51

Диапазон взвешивания, г: 5 - 100

Скорость наполнения (<10 г), ч: 800 – 1600

Точность отображения, г: 0,1
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 11 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли (опция)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности (опция)
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1700 * 3800 * 1950

Вес, кг: 700

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 4

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 38/51

Диапазон взвешивания, г: 5 - 100

Скорость наполнения (<10 г), ч: 500 – 1000

Точность отображения, г: 0,1

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KNH-4M8B-RM
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 5.5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина 
для набивки пухом-пером

KNH-1M2B-RM-HI

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли (опция)
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1450 x 1400 x 2000

Вес, кг: 400

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 3

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 16/19/25

Диапазон взвешивания, г: 0,3 – 40

Скорость наполнения (<3 г), ч: 600 – 1200

Точность отображения, г: 0,1

18

importmash.com



Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 5.5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли 
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1500 * 2630 * 1950

Вес, кг: 600

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 16/19/25

Диапазон взвешивания, г: 0,3 – 40

Скорость наполнения (<10 г), ч: 600 – 1200

Точность отображения, г: 0,1

Автоматическая машина
для набивки пухом-пером

KNH-1M2B-RM-H
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 5,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина 
для набивки пухом-пером

KNH-1M4B-RM-H

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли 
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1700 x 2630 x 1950

Вес, кг: 600

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 4

Диаметр насадок, мм: 16/19/25

Диапазон взвешивания, г: 0,3 – 30

Скорость наполнения (<3 г), ч: 1000 – 2000

Точность отображения, г: 0,01
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли 
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1690 x 2630 x 1950

Вес, кг: 600

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 2

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 16/19/25

Диапазон взвешивания, г: 0,3 – 30

Скорость наполнения (<3 г), ч: 600 – 1200

Точность отображения, г: 0,01

Автоматическая машина
для набивки пухом-пером

KNH-2M4B-RM-H
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина  для набивки пухом-пером
KNH-2M8B-RM-H

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли 
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1700 x 5000 x 1950

Вес, кг: 600

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 2

Количество весов на 1 рабочее место: 4

Диаметр насадок, мм: 16/19/25

Диапазон взвешивания, г: 0,3 – 30

Скорость наполнения (<3 г), ч: 1000 – 2000

Точность отображения, г: 0,01
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Система удаления пыли 
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1700 x 5000 x 1950

Вес, кг: 800

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 4

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 16/19/25

Диапазон взвешивания, г: 0,3 – 30

Скорость наполнения (<3 г), ч: 600 – 1200

Точность отображения, г: 0,01

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KNH-4M8B-RM-H
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 5,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина  
для набивки пухом-пером

KN-1M2B-H-JF

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Вентилируемый бункер
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности (Опция)
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 850 x 1550 x 1950

Вес, кг: 180

Загрузка, кг: 3

Напряжение: AC220V/50Hz

Мощность, Вт: 360

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 32

Диапазон взвешивания, г: 1 – 40

Скорость наполнения (<3 г), ч: 600 – 1200

Точность отображения, г: 0,01
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 5,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности (Опция)
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1500 x 1600 x 1950

Вес, кг: 400

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 3

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 32

Диапазон взвешивания, г: 3 – 70

Скорость наполнения (<10 г), ч: 600 – 1200

Точность отображения, г: 0,1

Автоматическая машина
для набивки пухом-пером

KNH-1M2B-RM-JF
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KNH-1M4B-RM-JF

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности (Опция)
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1700 * 2800 * 1950

Вес, кг: 500

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 4

Диаметр насадок, мм: 32

Диапазон взвешивания, г: 5 – 100

Скорость наполнения (<10 г), ч: 1000 – 2000

Точность отображения, г: 0,1
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 2200 x 2500 x 1950

Вес, кг: 700

Загрузка, кг: 12-20

Напряжение: AC220V/50Hz

Мощность, кВт: 2

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 6

Диаметр насадок, мм: 32

Диапазон взвешивания, г: 1 – 40

Скорость наполнения (<10 г), ч: 1200 – 2500

Точность отображения, г: 0,01

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KN-1M6B-H-JF
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KNH-2M8B-RM-JF

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Интеллектуальная заслонка подачи 

наполнителя
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1700 x 4400 x 1950

Вес, кг: 550

Загрузка, кг: 7-15

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 2

Количество весов на 1 рабочее место: 4

Диаметр насадок, мм: 32

Диапазон взвешивания, г: 5 – 100

Скорость наполнения (<10 г), ч: 1000 – 2000

Точность отображения, г: 0,1
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 11 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KN-2M12B-H-JF

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Распределение большого веса 

(граммов)
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 2200 x 4300 x 1950

Вес, кг: 1100

Загрузка, кг: 12-20

Напряжение: AC220V/50Hz

Мощность, кВт: 2

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 2

Количество весов на 1 рабочее место: 6

Диаметр насадок, мм: 32

Диапазон взвешивания, г: 1 – 40

Скорость наполнения (<10 г), ч: 1200 – 2500

Точность отображения, г: 0,1
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 5,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Исправление фрагментами
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1600 x 2850 x 2000

Вес, кг: 500

Загрузка, кг: 7-10

Напряжение: AC220V/50Hz

Мощность, кВт: 2

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 4

Диаметр насадок, мм: 16/19

Диапазон взвешивания, г: 0,1 – 1000

Скорость наполнения (<10 г), ч: 2000 – 3000

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KN-4M-H
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KNH-4M-H

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Исправление фрагментами
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1500 * 2900 * 1950

Вес, кг: 500

Загрузка, кг: 7-10

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 4

Диаметр насадок, мм: 16/19

Диапазон взвешивания, г: 0,1 – 1000

Скорость наполнения (<3 г), ч: 2000 – 3000
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1700 * 3500 * 1950

Вес, кг: 600

Загрузка, кг: 12-20

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5 – 8.5

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 100

Диапазон взвешивания, г: 10 – 1000

Скорость наполнения (<100 г), ч: 300 – 800

Точность отображения, г: 0,1

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KNH-1M2B-RM-FJ
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 7,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

•	 Сенсорный экран высокой четкости
•	 Защита двигателя от перегрузки
•	 Исправление фрагментами
•	 Приоритетное заполнение
•	 Возврат в нулевую точку
•	 Автоматическое поддержание 

постоянной влажности 
•	 Устройство для удаления железа
•	 Независимая система взвешивания

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1700 x 5500 x 1950

Вес, кг: 800

Загрузка, кг: 12-20

Напряжение: AC380V/50Hz

Мощность, кВт: 4,5 – 12

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар).

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 2

Количество весов на 1 рабочее место: 2

Диаметр насадок, мм: 100

Диапазон взвешивания, г: 100 – 1000

Скорость наполнения (<100 г), ч: 300 – 800

Точность отображения, г: 0,1

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
КNH-2M4B-RM-FJ
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Требования к подключаемому 
компрессору:  
Мощность 5,5 кВт.  
Рабочее давление 8 бар. 
Расход воздуха  800 л/мин.

Габариты (Д*Ш*В, мм): 1020 x 1000 x 800

Вес, кг: 55

Напряжение: AC220V/50Hz

Мощность, Вт: 15

Вид наполнителя: Пух, пух-перо, 
файбер (шар), 
искусственный пух

Рабочее давление, Мра.: 0,7 – 0,8

Количество рабочих мест: 1

Количество весов на 1 рабочее место: 1

Диаметр насадок, мм: 38

Диапазон взвешивания, г: 5 – 100

Точность отображения, г: 0,1

Автоматическая машина для набивки пухом-пером
KNM

34

importmash.com



Наименование Модель

Автоматические машины для набивки пухом-пером ( пух-пакет одежда)

На ОДНО рабочее место с весами

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M2B

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M2B (со столом)

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M4B

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M6B

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M2B-RMI

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M2B-RM

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M4B-RM

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M2B-RM-HI

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M2B-RM-H

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M4B-RM-H

На ДВА рабочих места с весами

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-2M8B

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-2M12B

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-2M4B-RM

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-2M4B-RM(2)

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-2M8B-RM

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-2M4B-RM-H

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-2M8B-RM-H

На ТРИ рабочих места с весами

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M4B+2L

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-3M2B-ZH

На ЧЕТЫРЕ рабочих места с весами

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-4M16B

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-4M8B-RM

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-4M8B-RM-H

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-4M-H

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-4M-H
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Автоматическая машина для набивки пухом-пером (одеяла)

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M2B-H-JF

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M2B-RM-JF

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M4B-RM-JF

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-1M6B-H-JF

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-2M8B-RM-JF

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KN-2M12B-H-JF

Автоматическая машина для набивки пухом-пером (подушки)

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-1M2B-RM-FJ

Автоматическая машина для набивки пухом-пером KNH-2M4B-RM-FJ

Машина для набивки пухом-пером (пух-пакет одежда)

Машина для набивки пухом-пером KNM
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